Szkolenie produktowe: Program wymiany BX

Pompa VE/VE EDC - przyktady uszkodzen (brak akceptaciji)

Uszkodzenie korpusu/otworu Uszkodzenie flanszy mocujace;
blokady zaptonu - = =
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48 moga by¢ powielane ani rozpowszechniane za pomocg wszelkich urzadzen bez pisemnej zgody firmy Robert Bosch Sp. z o. o.




Szkolenie produktowe: Program wymiany BX

Pompa VE EDC - przyktady uszkodzen (brak akceptacji)

Pompa niekompletna/rozebrana Uszk. obudowy nastawnika dawki
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Szkolenie produktowe: Program wymiany BX

Pompa VP30 - przykiady uszkodzen (brak akceptacji)

Uszkodzone przewody elektryczne Pompa niekompletna (brak zaworu DMV)

(brak kroc¢cow
paliwowych)
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Szkolenie produktowe: Program wymiany BX

Wtryskiwacze - przyktady uszkodzen (brak akceptacji)

Uszkodzenia Silna korozja korpusu
mechaniczne
przytacza
gwintowanego
I kroccow
przelewu

Witryskiwacz nie

Uszkodzenia mechaniczne komp.letny,
Korpusu wtryskiwacza roztozony
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Szkolenie produktowe: Program wymiany BX

Wtryskiwacze CRI - przyktady uszkodzen (brak akceptacji)

Silna korozja (gteboka,  Niekompletny, Uszkodzenia mechaniczne
na duzej powierzchni) rozebrany korpusu
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Szkolenie produktowe: Program wymiany BX

Wtryskiwacze CRI- przyktady uszkodzen (brak akceptaciji)

Pozostate wady mechaniczne (uszkodzenia/braki) wtryskiwaczy CRI/CRIN
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Szkolenie produktowe: Program wymiany BX

Wtryskiwacze CRI - przyktady uszkodzen (akceptowane)
Drobne rysy (brak sladow uderzen) oraz lekka
powierzchniowa korozja na nakretce cewki

Przypadkowe drobne uszk.
elem. cewki (z tworzywa)

Przedstawione uszkodzenia moga by¢ na tyle mate aby czesci
wiryskiwacza nadawaty sie do dalszego zastosowania w naprawie.
Np. korozja powierzchniowa, ktéra daje sie usunac przy uzyciu
srodkow chemicznych.
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Szkolenie produktowe: Program wymiany BX

Wtryskiwacze CRI - przyktady uszkodzen (akceptowane)

Lekkie zakoksowanie: pod Uszkodzenie lub Uszkodzenie kroéca
warunkiem ze numer Korozja same; przytaczeniowego wysokiego
wtryskiwacza jest czytelny - nakretki rozpylacza cignienia (max do 20%

brak usterek mechanicznych i samego rozpylacza przypadkéw)

Zakoksowanie, ktore daje sie
usunac przy uzyciu srodkow
chemicznych. Przedstawione
powyzej jest maksymalne.
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Szkolenie produktowe: Program wymiany BX

Wtryskiwacze CRI - przyktady uszkodzen (akceptowane)
Lekka korozja powierzchniowa (rdzawy Drobne slady wytarc oraz drobne
nalot — brak wzeréw korozyjnych) zarysowania (nie gtebokie)
——————— = —— zarowno na powierzchni korpusu
jak i cewki
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Szkolenie produktowe: Program wymiany BX

Pompy CR - przyktady uszkodzen (nie akceptowane)

Silna korozja korpusu Uszk flanszy mocujacej Watek pompy zablokowany

Pompa dostarczona
jako niekompletna, Uszkodzenie piasty Zatarcie/uszkodzenie stozka oraz

rozebrana przedniej gwintu watka napedowego
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Szkolenie produktowe: Program wymiany BX

Pompki UIP do sam. ciez. - nie akceptowane

Korozja korpusu Podzespot niekompletny Podzespot niekompletny
(brak elektrozaworu) (brak popychacza)

Podzespot nie
identyfikowaln

125 g Bosch Automotive Aftermarket
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Szkolenie produktowe: Program wymiany BX

Pompowtryskiwacze UIS do sam. osob. - nie akceptowane

Silna korozja waznych Podzespot nie Uszkodzenia mechaniczne
powierzchni korpusu identyfikowalny waznych powierzchni

PP i korpusu

125 g Bosch  Automotive Aftermarket N
; RBPL/AA/SEC21 | 01.05.2011 | © Robert Bosch Sp. z 0.0. 2011. Wszelkie prawa zastrzezone. Materiaty szkoleniowe nie \w BOSCH

59 moga by¢ powielane ani rozpowszechniane za pomocg wszelkich urzadzen bez pisemnej zgody firmy Robert Bosch Sp. z o. o.



Szkolenie produktowe: Program wymiany BX

Pompowtryskiwacze UIS do sam. ciez. - nie akceptowane
Korozja korpusu (szczeg. dolnej czesci)
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Szkolenie produktowe: Program wymiany BX

Zaciski hamulcowe - nie akceptowane

Uszkodzenia mechaniczne

= Naciecia korpusu

» Nadtamania jarzma/uchwytow

= Urwane przewody hamulcowe
lub odpowietrzniki

= Brak elementéw — np ttoczki,
dzwigienki
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